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01 속성재질 편집 - 개요
Overview

주요기능

여러파일의속성을일괄편집

속성을 Excel로내보내거나 Excel로부터읽기가능

데이터그래프, 즐겨찾기, 물성치일괄입력기능제공

업무효과

다중파일의속성을일괄로편집할수있어작업시간단축가능

Excel 내보내기를통해파트리스트작성시간단축가능

강의 목표: 강의를 따라하며속성 재질 편집 사용방법을익힙니다.
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속성재질편집따라하기예제 파일중

Transmission.SLDASM파일을실행합니다.

[SpeedWorks]탭 - [속성재질 편집]을클릭해실행

합니다.

속성재질 편집 - 실행

Execution02

※예제 파일은 SpeedWorks 홈페이지의 Support (https://speedworks.info) 
페이지에서 다운받을 수있습니다.

http://speedworks.info/
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셀타입 색상 설명 편집

고정열 파일의정보 X

활성속성 파일에이미존재하는속성항목 O

비활성속성 파일에존재하지않은속성항목 X

읽기전용행 읽기전용파일 X

요약속성 파일의요약속성항목 O

[속성 유형]: [사용자 정의 속성]을체크합니다.

[파일 유형]: 속성을수정할파일유형으로 [어셈블

리와 파트모두]를체크합니다.

[편집 파일 선택]: [어셈블리 부품편집]을체크합니

다.

[지정 속성 불러오기사용]를미체크합니다.

[불러오기]를클릭해현재설정으로모델불러옵니

다.

속성재질 편집 - 모델불러오기

Load Model03

지정 속성 불러오기: 해당도구를활성화하면, 지정

속성리스트를사용할수있습니다.                                                                       

속성 탭 파일관리 불러오기: 이도구는속성탭빌더

파일을선택하여속성항목들을자동으로지정속성으

로불러오는기능을제공합니다.

지정 속성 리스트: 속성재질편집기에서특정한속

성만불러오고자할경우, 지정속성리스트를통해지

정된속성만불러올수있습니다.

지정 속성 고정: 지정속성고정옵션을사용할경우, 

모델에없는속성도속성이름항목에고정됩니다. 

셀이비활성화되어있는경우, 파일에 존재하지않는속성

값입니다. 값을입력하려면비활성셀을활성화해야합니다. 

활성화하는방법은이후슬라이드에서설명되어있습니다.



Copyright 2021. SolidIT Inc. all right reserved.

적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[속성열 기능]탭 - [열 추가] 버튼을클릭합니다.

[속성 이름]: 생성할속성이름입력하는영역에

‘Test Property’를입력합니다.

[속성 유형]: 속성유형으로 '문자'를선택합니다.

[적용] 버튼을클릭합니다.

속성재질 편집 - 속성열 추가

Adding Property Column04

속성열이추가되는위치입니다.

[모델 속성 불러오기]: 다른모델파일에존재하는

속성항목리스트를가져옵니다.

Test Property가생성된모습입니다.
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[속성열 기능]탭 - [열 삭제] 버튼을클릭합니다.

앞서생성한 [Test Property]을체크합니다.

[적용]버튼클릭합니다.

속성재질 편집 - 속성열 삭제

Deleting Property Column05

[삭제 전체 선택]/[삭제전체 해제]: 모든속성을체

크할대상으로선택하거나선택해제합니다.

[Test Property]가삭제된모습입니다.
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비활성화된셀이존재하는 [Project]열의제목을클

릭해해당열을모두선택합니다.

열제목을마우스우 클릭 – [모든속성 활성화] 버튼

을클릭해모든셀을활성화합니다.

속성재질 편집 - 셀활성화

Activate Cell06

파일에속성이없을경우비활성화된상태로나타

나며, 셀을활성화하면해당모델에속성이생성됩니

다. 반대로셀을비활성화시키거나열을삭제하면모

델에서속성이삭제됩니다.

비활성화상태였던셀이활성화된모습입니다.
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4행이하의 [Project]셀을모두드래그합니다.

선택된셀마우스우 클릭 - [속성 삭제] 클릭합니다.

속성재질 편집 - 셀비활성화

Inactivate Cell07

셀을활성화해야해당모델에속성이생성이됩니

다. 비활성화시속성이삭제됩니다.     

활성화상태였던셀이비활성화된모습을확인할수

있습니다.
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Transmission 어셈블리의속성을모두드래그하여

활성화합니다.

[Part Number 속성]에 ‘AT_test01’ 을입력합니다.

즐겨찾기항목을추가하기위해서셀을우클릭해서

[즐겨찾기] – [즐겨찾기추가]를클릭합니다.

[즐겨찾기]에추가할속성으로 [Project]를선택해추

가버튼을클릭하고 ‘test value’를 입력합니다.

[적용] 버튼을클릭해속성재질편집기옵션창을

종료합니다.

PB12-6,LSD HYD Cover행의 [Project] 셀을 우 클릭-

[즐겨찾기] - [test value]클릭합니다.

PB12-6,LSD HYD Cover.SLDPRT - [Created By]~[Make 

or Buy] 속성을 Control +C 로복사합니다.

Transmission의 [Created By] 셀에 Control +V로붙여

넣습니다.

속성재질 편집 - 속성값 수정

Editing Value08
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[홈]탭 - [모델 속성 적용]을클릭합니다.

변경사항이해당파일에적용되면 [적용완료] 안내

창이생성됩니다. [확인] 버튼을클릭합니다.

속성재질 편집 - 변경사항적용

Applying Change09

변경전 Transmission 파일의속성입니다.

변경후 Transmission 파일의속성입니다.


