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01 용접구조물속성편집 - 개요
Overview

주요기능

용접구조물속성항목일괄자동분석

속성삭제및활성화

보강판및단순바디형상속성편집기능제공

업무효과

일괄로용접구조물속성을편집해설계시간단축

불필요한속성을삭제하여, 레거시속성쉽게관리가능

설계데이터통합에유용

강의목표: 강의를따라하며용접구조물속성편집사용방법을익힙니다.
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

예제파일중 Frame_Model_2018.SLDPRT을실행합

니다.

[SpeedWorks]탭 – [용접구조물속성편집]을클릭해

도구를실행합니다.

용접구조물속성편집 - 실행02 Execution

※예제 파일은 SpeedWorks 홈페이지의 Support (https://speedworks.info) 
페이지에서 다운받을 수있습니다.

http://speedworks.info/
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

용접구조물테이블을펼칩니다.

용접구조물테이블의부품중한가지를선택하여

활성화하고,  마우스우클릭해서 ‘속성‘ 을클릭합니다.

본예제에서는 TUBE,SQUARE 40.00x40.00x4.00<6> 을

선택했습니다.

용접구조물속성편집의속성값과 SOLIDWORKS상

의용접구조물속성값과비교하고속성창을닫습니

다.

용접구조물속성편집 - 구성03 Composition
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[DESCRIPTION] 열의첫번째셀을더블클릭후

'Description’을 입력합니다.

용접구조물속성편집 - 수정04 Edit Property
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[신규속성추가] 버튼을클릭합니다.

속성이름: ‘Designer’ ,  속성유형: ‘문자’

[적용] 버튼을클릭합니다.

새로운속성으로 [Designer]가추가된모습입니다.

용접구조물속성편집 - 신규속성추가05 Add New Property
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[Designer] 첫번째셀에 ‘홍길동’ 을입력합니다.

[Control + C] 키를입력해값을복사합니다.

입력한동일한값을다른행에도적용시키기위하여

다른셀을선택합니다. 본예제에서는첫번째셀을제

외한나머지셀을전부선택하였습니다. 이렇게선택

한후에 [Control+V]키를 입력하면선택한셀에동일한

내용이복사되는것을확인할수있습니다.

용접구조물속성편집 - 속성값복사/ 붙여넣기06 Copy/Paste Property Value
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

속성을삭제하기위해, [Designer]열의두셀을드래

그하고우클릭합니다. 본예제에서는첫행과두번째

행을선택하였습니다.

[속성삭제] 버튼을클릭하면다음그림과같이 삭제

된셀의색상이회색으로변하는것을확인할수있습

니다.

다음으로 [Designer] 열의첫번째셀을선택하고마

우스우클릭합니다.

[속성활성화] 버튼을클릭해속성을활성화합니다.

용접구조물속성편집 - 속성삭제/활성화07 Property Delete & Activate

회색영역은속성이비활성화된모습입니다.

다시활성화된속성의모습입니다.
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[적용] 버튼을클릭해설정을실제모델에적용합니

다

적용이완료되면다음과같이안내창이생성됩니다.

용접구조물속성편집 - 속성적용08 Apply Property
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[용접구조물속성편집] 에서설정한모습입니다. 

SOLIDWORKS에서용접구조물속성창을열어값이적

용되었는지비교해봅니다.

첫번째용접구조물의속성편집설정과

SOLIDWORKS의용접구조물속성값입니다.

두번째용접구조물의속성편집설정과 SOLIDWORKS

의용접구조물속성값입니다.

세번째용접구조물의속성편집설정과

SOLIDWORKS의용접구조물속성값입니다.

용접구조물속성편집 - 결과값비교09 Comparison of Output
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

Frame_Model_2018.SLDDRW 파일을실행합니다.

도면상단의표를선택합니다. [용접구조물테이블] 

의 [C]열클릭 – 마우스우클릭 – [삽입] – [열오른쪽]

버튼을클릭합니다.

용접구조물속성편집 - 결과값비교10 Comparison of Output
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적색원(      )으로표시한부분을설명에따라직접실행합니다.

흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

[D]열클릭해열을선택합니다.

[열속성] – [테이블항목속성] 을체크합니다.

[사용자정의속성] - [Designer] 를선택합니다.

[Designer] 항목이추가된용접구조물테이블모습입

니다.

용접구조물속성편집 - 속성응용사례11 Example of Added Property


