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01 구멍색상표시기 -개요
Overview

주요기능

구멍사이즈별정의된색상으로일괄색상삽입

파트의구멍일괄분석하여, 구멍사이즈일괄추출

구멍피처작업과동시에자동구멍색상삽입

업무효과

구멍색상으로사이즈를구분하여, 설계오류를미연에방지

구멍색상이부여된모델을제조까지응용하여, 폭넓은설계시스템구현가능

사내규격된구멍색상을사용하여, 규칙된설계프로세스확립가능

강의목표: 강의를따라하며판금전개도일괄출력의사용방법을익힙니다.

구멍색상적용전

구멍색상적용 후
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흑색사각형(       )으로표시한부분은부연설명및참고사항입니다.

예제파일중 699-0414.SLDPRT 파일을실행합니다.

[SpeedWorks Advanced]탭 - [구멍색상설정]을실행

합니다.

02 구멍색상표시기 -구멍색상설정실행
Execute Hole Color Setup

※예제 파일은 SpeedWorks 홈페이지의 Support (https://speedworks.info)
페이지에서 다운받을 수있습니다

http://speedworks.info/
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[추가] 버튼을클릭합니다.

[구멍크기] 값에 200을입력합니다.

[구멍깊이] 값에 20을입력합니다. .

[추가] 버튼을클릭합니다.

03 구멍색상표시기 -구멍색상추가
Add Hole Color

해당화면은구멍색상설정화면입니다.

해당화면은구멍색상추가하기화면입니다.

[깊이무시하기]를선택하면, [구멍깊이] 값을사용

하지않고, [구멍크기] 값을이용하여구멍색상을적용

합니다.

[구멍색상]을선택하여, 구멍의색상을지정할수있

습니다. 지정하지않을경우랜덤색상으로부여됩니

다.

구멍색상정보추가된상태입니다.

구멍크기에마우스커서를올리면, 구멍크기입력

방법에대한내용을확인할수있습니다.
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[닫기] 버튼을클릭합니다.

[SpeedWorks Advanced]탭 - [전체색상업데이트]를

실행합니다.

모델에지정한구멍색상으로적용되었습니다.

04 구멍색상표시기 -구멍색상업데이트
Hole Color Update

[수정]은기존입력된구멍색상설정을수정할수있

습니다.

[삭제]는입력된구멍색상설정을삭제할수있습니

다.

[전체삭제]를통해입력된구멍색상설정을일괄삭

제할수있습니다.

[리스트없는구멍생성시자동추가] 체크박스를활

성화된상태로모델에구멍을생성할때, 자동적으로

구멍색상설정이추가됩니다.

[가져오기]를사용하여내려보내기로저장한구멍

색상정보를불러올수있습니다.

[내보내기]를사용하여, 텍스트파일로구멍색상정

보를내보낼수있습니다. 다른사용자와구멍색상정

보를공유하여사용할때용이합니다.

내보내기된 [구멍색상설정] 파일입니다.
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[SpeedWorks Advanced]탭 - [구멍유형분석]을실행

합니다.

[구멍색상설정으로내보내기] 버튼을클릭합니다.

[확인] 버튼을클릭합니다.

[SpeedWorks Advanced]탭 - [구멍색상설정]을실행

합니다.

추가된내용확인후, [닫기] 버튼을클릭합니다.

05 구멍색상표시기 -구멍유형분석
Hole Spec Analysis

해당화면은구멍유형분석화면입니다.

[생성타입] 구멍의생성피처종류를자동분석하여

표출합니다.

[구멍유형]에서구멍가공마법사로생성한구멍의

유형을확인할수있습니다.

[지름] 돌출컷으로생성한구멍은직경사이즈로표

시되고, 구멍가공마법사로작성한구멍은크기로표

시됩니다.

[규격] 구멍가공마법사로생성한구멍의표준규격

정보가표시됩니다.

[깊이] 구멍의깊이정보가표출됩니다.

[구멍유형분석] 통해자동추가된구멍색상입니다.
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[SpeedWorks Advanced]탭 - [전체색상업데이트]를

실행합니다.

모델에신규추가된 구멍색상으로적용되었습니다.

06 구멍색상표시기 -전체색상업데이트
Hole Color Update
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[SpeedWorks Advanced]탭 - [전체초기화]를실행합

니다.

모델에구멍색상이모두제거되었습니다.

07 구멍색상표시기 -전체초기화
Reset Hole Color
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[SpeedWorks Advanced]탭 - [구멍색상설정]을실행

합니다.

[가져오기] 버튼을클릭합니다.

예제파일중 HoleColorData.txt 파일을선택합니다.

[열기] 버튼을클릭합니다.

[새로불러오기]를선택합니다.

[확인] 버튼을클릭합니다.

[닫기] 버튼을클릭합니다.

[SpeedWorks Advanced]탭 - [전체색상업데이트]를

실행합니다.

08 구멍색상표시기 -구멍색상설정가져오기
Import Hole Color Setup

해당화면은덮어쓰기확인화면입니다.

[새로불러오기]는기존에입력된구멍색상정보를

삭제하고구멍을새로추가합니다.

[추가하기 (중복정보는무시)]는기존에없는사이즈

의구멍만추가합니다.

[추가하기 (중복정보는덮어쓰기)]는구멍사이즈가

중복되는구멍색상을새구멍정보로덮어쓰기합니다.

가져오기완료된구멍색상설정입니다.

변경된구멍색상설정정보로 업데이트되었습니다.
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[SpeedWorks Advanced]탭 - [자동색상적용]을선택

하여, 눌린상태로설정합니다.

[피처] - [구멍가공마법사] 버튼을클릭합니다.

아래 규격으로 [유형]정보를입력합니다. 

구멍유형: 카운터보어

표준규격: ISO 

유형: 육각볼트 C급 ISO 4016

구멍스팩 - 크기: M5

마침조건: 관통

[위치]탭선택합니다.

모델의윗평면을선택합니다.

모델의임의위치두곳을선택합니다.     

[확인] 버튼을선택합니다.

구멍생성과함께색상이적용됩니다.

09 구멍색상표시기 -자동색상적용
Hole Color Auto-Apply

구멍색상설정에 구멍색상정보가자동으로추가됩

니다.


